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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Ziemne
1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-02 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
880.00 m?2 880.000
RAZEM 880.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
880.00*0.07 m3 61.600
RAZEM 61.600
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
1618.00 m?2 1618.000
RAZEM 1618.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1/0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.2 km
809.00 m3 809.000
RAZEM 809.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1618.00 m?2 1618.000
RAZEM 1618.000
2 Podbudowa
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 25 cm
0114-06
886.00 m?2 886.000
RAZEM 886.000
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2|0109-03 - 2,5 Mpa
886.00 m?2 886.000
RAZEM 886.000
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2|0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-886.00 m?2 -886.000
RAZEM -886.000
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.2|0109-03 -1,5 Mpa
732.00 m?2 732.000
RAZEM 732.000
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy | m?2
d.2/0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-772.00 m?2 -772.000
RAZEM -772.000
3 Nawierzchnia
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
34.00 m3 34.000
RAZEM 34.000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
293.00 m 293.000
RAZEM 293.000
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
527.00 m 527.000
RAZEM 527.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-03 towo-piaskowej - szara
886.00 m?2 886.000
RAZEM 886.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0511-02 towo-piaskowej - szara
732.00 m?2 732.000
RAZEM 732.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1/Ziemne 0.00
2|Podbudowa 0.00
3|Nawierzchnia 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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