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Formularz 

Asortymentowo – cenowy

zadanie nr 1 – Gazy Medyczne 

	Lp
	Asortyment
	Jedn. miary.
	Ilość

na  12 

m-cy
	Cena 

jednost.

Netto w PLN
	Cena oferowana netto w PLN

w okresie 12 m-cy
	VAT

%
	Cena

oferowana

brutto  na 12 miesięcy

PLN


	

	1
	              2
	  3
	4
	5
	6
	7
	
	 

	1. 
	Tlen medyczny

ciekły

(odgazowywacz „Eurocyl 1050 kg )
	kg

 
	15.750


	
	
	
	
	

	2. 
	Tlen medyczny w butli 40 l  (6,4 m3)
	m3

     
	     169


	
	
	
	
	

	3. 
	Tlen medyczny w butli 10 l (1,6 m3)
	m3

      
	     51,2

 
	
	
	
	
	

	4. 
	Tlen medyczny w butlach poniżej 10 l ( 3 i 2 l)
	szt
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Tlen medyczny w butlach poniżej 10 l z zaworem zintegrowanym 
	szt
	10
	
	
	
	
	

	6. 
	Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% w butli 10 l (2,8 m3)
	szt
	8
	
	
	
	
	

	7. 
	Ustniki jednorazowe do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego (do poz. 8)
	szt
	100
	
	
	
	
	

	 8
	Opłata za napełnianie butli
	1 butli
	szt 8
	
	
	
	
	

	 9
	Dzierżawa odgazowywacza o

pojemności 1050 kg


	m-cu
	12
	
	
	
	
	

	10
	Dzierżawa butli

Tlen med. 40 l

Tlen med. 10 l i inne

- dzierżawa stojaka do butli z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego

- dzierżawa zaworu dozującego do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego

- dzierżawa butli medycznych z zaworem zintegrowanym **
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	



1. W cenie poszczególnych gazów wliczony jest transport i rozładunek.


2. W przypadku mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% Zamawiający wymaga dołączenia folderu lub prospektu wraz z opisem i rysunkiem lub zdjęciem oferowanego opakowania bezpośredniego (butla aluminiowa wraz z zaworem zintegrowanym wmontowanym na stałe stanowiącymi jedną całość).

** zawór zintegrowany tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie 0,5-15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz systemu szybkiego łączenia (Quick Connektor) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator przenośny.

….....................................................

(podpis osoby upoważnionej)   


