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Narzędzia do zabiegów ortopedycznych w obrębie barku, kolana

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa handlowa/
Producent/
 Numer katalogowy
	j.m.
	ilość 
	Cena jedno. netto
	VAT
	Wartość netto
	
Wartość brutto

	                                                                                                            BARK
	

	1
	Implant do rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego, wykonany taśmy o średnicy 1,5 mm, na jednorazowym sterylnym podajniku (podajnik w wersji wydłużonej, dedykowany również do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu biodrowego). Implant fabrycznie przeładowana jedną wzmocnioną nicią.
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	2
	Wiertło do w/w implantu
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	3
	Kaniule artroskopowe typu PassPort , miękkie, przezierne w zestawie z pierścieniem dystansującym dostępne w rozmiarach : 
-śr. 6 mm, długości: 2 cm/3cm/4cm
-śr. 8 mm, długości / 2cm/3 cm/4 cm/5 cm/6 cm
-śr. 10mm, długości /3cm/3cm/4cm.
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4
	Kaniule do barku średnica 8,25mm dł. 7cm całkowicie gwintowane lub kaniule do barku o średnicy 7,0 mm i długości 7 cm częściowo gwintowane.
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	5
	Kotwica Tytanowa wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm lub 4,5 mm i długości 16,3mm oraz 14,0 mm. Kotwica z dwoma rodzajami nici niewchłanialnych o grubości  USP 2, w dwóch różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. 
Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici.
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	6
	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów metodą bezwęzłową. Implant wkręcany o średnicy , 3,5mm; 4,75mm lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu.
	
	szt
	5
	
	
	
	

	7
	Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią nicia w rozmiarze #2 o długości 76 cm.
	
	szt
	1
	
	
	
	

	8
	Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 6 lub 12 sztuk.

	
	szt
	1
	
	
	
	

	9
	Nić ortopedyczna plecionka #2 o długości 26 cali w kolorze niebieskim, nić jednostronnie zakończona 1,5 calową zamkniętą pętlą (loopem). Pakowana pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po  12 sztuk.
Nić dostępna również w wersji w kolorze biało-czarnym.
	
	szt
	1
	
	
	
	

	10
	Specjalistyczny super mocny szew ortopedyczny, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość #2. Długość nici 38 cali. Nici pakowane sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 12 saszetek. Każda saszetka zawiera 2 sterylne nici. Jedna z nici w kolorze niebieski, druga z nici w kolorze biało-czarnym. Bez igieł.

	
	szt
	12
	
	
	
	

	11.
	Kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, na sterylnym podajniku, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici #2, stosowana przy użyciu celowników.  Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości. 
Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertło wielorazowe o średnicy 2,6 mm, celowniki, obturator. 
	
	szt
	5
	
	
	
	

	
	

	KOLANO
	

	1
	System implantów do rekonstrukcji ACL z dostępu przednio-bocznego AM. Śruba interferencyjna tytanowa z główką dostępna w średnicy od 6 do 9mm i długościach od 9 do 30mm i bez głowy w średnicy od 7 do 10mm w długościach od 20 do 30mm ze skokiem co 5 mm. Możliwość zaoferowania śrub wkręcanych wsteczne od stawu o średnicy od 7 do 10 i długości 20mm. Śruby pakowane pojedynczo, sterylne, pochodzące od jednego producenta.
	
	szt
	5
	
	
	
	

	2
	Druty nitinilowe dedykowane do wprowadzania śrub tytanowych i biokompozytowych.
	
	szt 
	2
	
	
	
	

	3
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL  oparty na  śrubach biokompozytowych.  Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, 8-12mm dł.28mm oraz 9-12mm dł.35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne.
Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	szt
	2
	
	
	
	

	4
	System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły/prowadnice do przebicia łąkotki, igły/prowadnice zagięte w górę pod kątem 15*. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomicznym pistoletowym narzędziu umożliwiającym założenie implantów w technice all-inside  z samodociągającym się węzłem. Podajnik wyposażony w suwakowo-zatrzaskowy mechanizm regulacji głębokości wkłucia. Igły/prowadnice implantów manualnie ewakuowane z rękojeści podajnika pistoletowego po zamocowaniu implantu na powierzchni szytej łąkotki.
	
	szt
	25
	
	
	
	

	
	

	5
	Sterylny zestaw/system do szycia w technice inside-out uszkodzeń łąkotki składający się z : nitinilowej igły z oczkiem dedykowanej do użycia z niewchłanialną nicią w rozmiarze #2-0 oraz jednorazowego użycia kaniulą w komplecie z popychaczem do igły. Kaniula w wersji plastycznej, z możliwością jej śródoperacyjnego dogięcia zgodnie z potrzebami operatora. Możliwość zastosowania specjalnego, wielorazowego użycia narzędzia służącego do doginania kaniuli.
	
	szt
	10
	
	
	
	

	6
	Sterylny zestaw do szycia uszkodzeń łąkotki dedykowany do szycia uszkodzeń rogu tylnego w technice all-inside, zestaw fabrycznie przeładowany mocną nicią w rozmiarze #2-0, w komplecie jednorazowego użycia popychacz do węzłów. Zestaw dostępny w dwóch wersjach : small i medium. Możliwość ponownego śródoperacyjnego założenia kolejnej nici na część szyjącą urządzenia. Konstrukcja zestawu dająca możliwość zahaczenia się o brzeg łąkotki wyposażona w laserowy marker widoczny na kaniuli prowadzącej igłę przeszywającą w celu precyzyjnego wskazania miejsca przeszycia łąkotki.
	
	szt
	5
	
	
	
	

	7
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej  dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo wraz z drutem prowadzącym .

	
	szt
	5
	
	
	
	

	8
	Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) Pętlą z możliwością zmniejszania  długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	
	3
	
	
	
	

	9
	Super mocna nić w rozmiarze #2, pakowana jednostkowo po 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym bez igieł
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	Guzik piszczelowy w kształcie koła o średnicy 11mm z dwoma  otworami 
	
	
	1
	
	
	
	

	11
	Guzik piszczelowy w kształcie koła o średnicy 14mm z dwoma  otworami 

	
	
	1
	
	
	
	

	12
	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4mm,7mm,9mm Guzik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo.

	
	
	1
	
	
	
	

	13
	Biowchłanialne strzałki do stabilizacji odłamów chrzęstno-kostnych wykonane z PLLA o średnicy 1,3 mm i długości 18mm, pakowane jednostkowo, sterylnie. 
Możliwość zakupu zestawu sterylnego do implantacji w/w strzałek.
	
	
	8
	
	
	
	

	14
	Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm
	
	
	2
	
	
	
	

	AC Joint (w skład zestawu wchodzi 2x płytka 2x taśma i pętla)
	

	
	

	1
	Płytka tytanowa w kształcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici.
	
	Szt
	2
	
	
	
	

	2
	Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią nicia w rozmiarze #2 o długości 76 cm.
	
	Szt
	1
	
	
	

	

	3
	Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 6 lub 12 sztuk.

	
	szt
	1
	
	
	
	

	4
	Drut nitynilowy do przeciągnięcia taśm jednorazowy sterylny 
	
	szt
	1
	
	
	
	

	
	

	
	
	Ostrza do shavera artroskopowo/dreny do pompy artroskopowe.
	
	
	
	
	
	

	1
	Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm:  lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm.
Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza.
Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu :

	
	szt
	20
	
	
	
	

	2
	Ostrza do shavera artroskopowego w wersji do:
-  mikrozłamań (4,0 mm 30* lub 45*)
-  raszpli (3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm)
Dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego shavera firmy Arthrex.
	
	szt
	1
	
	
	
	

	3
	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu  do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk
	
	szt
	30
	
	
	
	

	
4
	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu dobowe  do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk
	
	szt
	  30
	
	
	
	

	5
	Oryginalne dreny artroskopowe do pacjenta dedykowane do użycia z drenami dobowymi w torze napływu dobowe  do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk
	
	szt
	40
	
	
	
	

	  5
	Specjalistyczny super mocny szew ortopedyczny, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość #2. Długość nici 38 cali. Nici pakowane sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 12 saszetek. Każda saszetka zawiera 2 sterylne nici. Jedna z nici w kolorze niebieski, druga z nici w kolorze biało-czarnym. Bez igieł.

	
	szt
	12
	
	
	
	

	  6
	Elektrody : Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie. Dostępna w wersji ze ssaniem lub bez. (Końcówka zagięta pod kątem 90*, 50, 30 lub w wersji szczoteczki).
	
	szt
	10
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	
	
	
	
	




Wykonawca dostarczający narzędzia musi dostarczyć w nieodpłatne używanie przez Biorącego do używania:
Wieża artroskopowa:
1. Monitor.
2. Źródło światła wraz ze światłowodami (x2).
3. Kamera artroskopowa wraz z optykami (x2).
4. Pompa artroskopowa wraz z drenami.
5. Shaver wraz z ostrzami do usuwania tkanek miękkich (jednorazowe) i usuwania tkanki kostnej (jednorazowe).
6. Napęd do piły i wiertarki: 
· wiertarka wraz z końcówkami ,
· piła wraz z ostrzami jednorazowymi.

